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Langlebiger Li-Ion Akku MBMX40:
Jetzt mit robusterer Elektronikplatine! 

Der Li-Ion Akku MBMX40 von Axcom ermöglicht eine zuverlässige 
und vom Stromnetz unabhängige Anwendung Ihres Patienten- 
monitors. Dank japanischer Qualitätszellen, einer robusten Elek-
tronikplatine und seiner Passgenauigkeit zeichnet er sich durch 
eine besonders hohe Langlebigkeit aus. Auch als Bundle 
bestehend aus 3 Akkus verfügbar (Art.-Nr.: MBMX40-Bundle)
 
OEM: 989803176201, 989803174131
Spannung, Kapazität: 3,7V, 1,9Ah 

Zubehör für Ihren Philips MX40
Optimierter Li-Ion Akku, SpO2-Finger- und Ohren-Sensoren und 
NEU: EKG-Kabel mit SpO2-Anschluss! 

Ihre Vorteile bei Axcom: 

• 100% Kompatibilität: Das bestätigen wir mit einer Konformitätserklärung 
• Ein Garantieanspruch von 12 Monaten mit technischem Support 
• Kurze Lieferzeiten: Versand innerhalb von 24h 
• Produkte von höchster Qualität: Wir verwenden ausschließlich hochwertige Komponenten und ach-

ten auf eine präzise Verarbeitung 
• Ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis: Trotz mindestens gleichwertiger Qualität sind unsere    

Produkte im Vergleich zum Original deutlich günstiger 

Passende SpO2-Sensoren: 
MCS-1PH03-L SpO2 Soft-Fingersensor für Erwachsene ab 40Kg (OEM M1191A/B)
MCS-1PH05-L SpO2 Soft-Fingersensor für Kinder (Pediatric), (OEM M1192A)
MCS-1PH01-L SpO2-Fingersensor Clip für Erwachsene ab 40Kg (OEM M1196A)
MCS-1PH08-L SpO2 Ohrsensor mit Clip für Erwachsene ab 40Kg & Veterinärmedizin (OEM M1194A)
MCS-DGE-P3325A SpO2 Ohrsensor für Erwachsene ab 40Kg (OEM M1194A)

NEU IM SORTIMENT: EKG-Kabel mit SpO2-Anschluss! 
EKG-I3C530TE 3-Adrig (OEM 989803171911)
EKG-I5C530TE 5-Adrig (OEM 989803171951)

Mit den neuen EKG-Kabeln von Axcom (90cm Kabellänge) haben Sie 
die Möglichkeit, SpO2-Sensoren direkt an das EKG-Kabel Ihres Intelli-
Vue MX40 Patientenmonitors zu schließen. Selbstverständlich stellen 
wir eine Konformitätserklärung aus! 


